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Переваги застосування сендвіч�панелей
у будівництві

– високі звуко� і теплоізолюючі властивості

– антикорозійні властивості

– висока стійкість до поглинання вологи

– вогнетривкість (панелі з мінераловатним наповнювачем засто�
совують як зовнішні огороджувальні конструкції і перегородки, що дає
змогу зводити будівлі різного призначення й з різною будовою поверхів)

– технологічність

– простота монтажу

– стислі строки монтажу

– низькі витрати на капітальне будівництво (невелика вага па�
нелей не вимагає спеціальної техніки під час монтажу, досить полег�
шеного фундаменту і т.д.)

– можливість демонтажу (зі збереженням конструкціями своїх
властивостей)

– легка заміна панелей, ушкоджених у процесі експлуатації

– зручність при транспортуванні

– естетичний зовнішній вигляд (багатий вибір обробки й гами
кольорів)

Структура сендвіч�панелей

Сендвіч�панелі – високоефективні будівельні матеріали.
Сандвіч�панелями називаються будівельні конструкції великих
розмірів у вигляді легких тришарових елементів, які є металічними
обшивками з двох боків, між якими знаходиться теплоізоляційна сер�
цевина, яка виготовляється з мінераловатних плит або поропластів
(пінополістиролу, пінополіуретану).

А) Металеве облицювання

Компанія «Термобуд ПЛЮС» як сировину для виготовлення
сендвіч�панелей використовує холоднокатану гарячеоцинковану
тонколистову сталь виробництва «Corus UK» (Англія), «Myriad» (Фран�
ція), Rautaruukki (Фінляндія), «THYSSEN KRUPP» (Німеччина), НМЛК,
Северсталь (Росія).

Для виробництва сендвіч�панелей застосовується сталь тов�
щиною 0,5 – 0,7 мм із різними видами полімерного покриття:
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а) Гама кольорів покриття відповідає картам кольорів RAL, NCS
і RR. При виборі необхідно враховувати вплив кольорів на величину
коефіцієнтів поглинання та відбиття світла, від яких залежить темпе�
ратура зовнішньої обшивки сендвіч�панелей і, як наслідок, їхня мож�
лива деформація. Чим темніші кольори зовнішньої обшивки, тим вища

температура її нагрівання і більша
деформація та навантаження і на�
пруження. Від цього фактору за�
лежить максимально можлива
довжина сендвіч�панелей.

б) Структура листової сталі
з полімерним покриттям

1. Полімерне покриття (поліес�
тер, пурал і т.д.)

2. Ґрунт

3. Пасивуючий шар

4. Цинкове покриття (275 гр/м2)

5. Сталевий лист 0,5 – 0,7 мм

6. Захисний лак

Б) Види й характеристики полімерних покриттів

Поліестер (PE)

Це покриття є одним з найпоширеніших полімерів для стале�
вого оцинкованого листа. Матеріал підходить для будь�яких кліма�
тичних поясів. Товщина покриття становить 25 – 30 мкм, стійке до
механічних і атмосферних впливів. Володіє підвищеною кольоро�
стійкістю і пластичністю. Рекомендується як для внутрішніх, так і
зовнішніх поверхонь огороджувальних конструкцій, якщо будівля не
перебуває в умовах підвищеного забруднення навколишнього сере�
довища.

Пурал (Pural, аналог Armacor)

Це покриття рекомендується як для внутрішніх, так і зовнішніх
поверхонь огороджувальних конструкцій. Матеріал має гарну хімічну
стійкість, витримує високі температурні перепади. При товщині по�
криття 50 мкм має гарні антикорозійні властивості, пластичність по�
криття гарантується навіть за низьких температур.

Полівінілдифторид (PVF2/PVDF)

Це полімерне покриття витримує мороз до – 60°С і не втрачає
своїх властивостей при температурі до +120°С. При товщині покрит�
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тя 25 мкм має підвищені антикорозійні властивості, має високу
стійкість до механічних пошкоджень. Рекомендується використову�
вати в умовах агресивних середовищ.

Пластизоль (VPS200 або HPS200)

Це покриття вирізняється особливими декоративними якостя�
ми. При товщині покриття 175/200 мкм має більшу стійкість до механіч�
них пошкоджень, високу корозійну стійкість. Завдяки великій товщині
покриття рекомендується використовувати в умовах підвищеного за�
бруднення навколишнього середовища.

Технічні характеристики полімерних покриттів

Для внутрішньої обробки "чистих" приміщень у медичній, елек�
тронній, космічній, атомній і харчовій промисловості, де існують чіткі
та жорсткі вимоги до концентрації аерозольних часток і мікроор�
ганізмів рекомендується використовувати спеціальне антистатичне
покриття, що відповідає нормативним ДСТ (ГОСТам). Поверхня та�
кого покриття призначена для твердої санітарної обробки.

Поліестер Пластизоль PVF
2

Пурал

Товщина покриття, мкм 25 175/200 50 25

Поверхня

Максимальна температура
експлуатації, °С

Мінімальна температура
обробки, °С

Збереженість зовнішнього
вигляду

Мінімальний радіус вигину

Корозійна стійкість
� соляний тест, годин
� водяний тест, годин

Гладка Гладка ГладкаТиснення

+120 +120 +120+60

�10 +10 �10�15

** *** **** *****

3 х t 0 х t 1 х t 1 х t

500
1000

1000
1000

1000
1000

1000
1000

Стійкість до ультрафіолето�
вого випромінювання

Стійкість до механічних
пошкоджень

**** *** **** *****

*** ***** **** ****
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В) Види профілювання металевої обшивки

Компанія "Термобуд ПЛЮС" пропонує 8 видів профілювання ме�
талевої обшивки:

1) Гладкий профіль � FLAT

2) Мікрохвиля � MICRO RIB

3) Профіль із канавкою через 200 мм � VEE RIB

4) Традиційний профіль � 9RIB TRADITIONAL

5) Профіль із канавкою через 150 мм � VEE RIB (VE)

6) Покрівельний глибокий профіль � 5 RIB DEEP PROFILE ROOF ( 5T)
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В конструкції сендвіч�панелі як утеплювач
використовуються такі теплоізоляційні матеріали:

а) мінераловатний наповнювач

Негорюча базальтова вата щільністю 105 � 120 кг/м3, що володіє
високою тепло� і звукоізолюючою здатністю, стійкістю до темпера�
турних деформацій.

Технічні вимоги до твердої вати з поперечною орієнтацією
волокон у вигляді ламел.

1. Допускається відхилення по ширині � 2мм;

2. Допускається відхилення по товщині � ± 1мм;

3. Допускається відхилення від плоскопаралельності на ши�
рині � 2мм на 1м довжини;

4. Допускається відхилення перпендикулярності на товщині �
± 0,5 мм на 100 мм товщини.

При формуванні серцевини з ламел, він стає більш монотон�
ним, що приводить до значного збільшення твердості сендвіч�панелі.

На малюнку лініями показано напрямок розташування волокон,
це обов'язково!

Вкладання ламел

Технічні характеристики сендвіч�панелей (наповнювач �
мінеральна вата, сталь 0,5 мм).

б) пінополістирол

Екологічно чистий, нетоксичний тепло� і звукоізоляційний ма�
теріал, що застосовується у будівництві протягом уже 40 років, який
зарекомендував себе найбільш економічним зручним у використанні
і володіє низьким ступенем теплопровідності й паропроникності. Од�
нією з найвищих якостей є попередження тепловтрат (    = 0,025—0,039
Вт/мК). Щільність пінополістиролу від 18 до 25 � 30 кг/м3.

Міцність на зріз

Щільність

Міцність на стискання

100 кПа

117 кг/м3

150 кПа

 У
:



10

Для забезпечення міцного склеювання металевих обшивок з
мінеральною плитою й пінополістиролом використовується клей
фірми "Nestaan" (Голландія). Двокомпонентний клей спеціально роз�
роблений для приклеювання твердого облицювання на ізоляційний
матеріал (утеплювач) і має високі показники затвердіння.

Сфери застосування сендвіч�панелей

1. Виробничі й адміністративні будівлі;

2. Торгові центри, комплекси, криті ринки;

3. Спортивні комплекси, басейни;

4. Автозаправні станції, мийки;

5. Будівлі аеропортів, ангари, термінали;

6. "Чисті" кімнати (антистатичне покриття);

7. Медичні й фармацевтичні установи;

8. Складські комплекси;

9. Холодильні й морозильні камери;

10. Внутрішні шумоізоляційні вогнезахисні перегородки.

Технічні параметри сендвіч�панелей Термобуд ПЛЮС"

Мінімальна довжина 1,5 м;

Максимальна довжина 12 метрів;

Ширина стінових панелей 1150 мм, 1200 мм;

Ширина покрівельних панелей 1000 мм;

Мінімальна товщина мінераловатних панелей 50 мм;

Мінімальна товщина пінополістирольних панелей 50 мм;

Максимальна товщина 250 мм.
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Нормовані значення опору сендвіч�панелей до
теплопередачі

Нормовані значення опору до теплопередачі R
req

,
м2xoC/Вт, огороджувальних конструкційГрадусо�

доби
опалю�

вального
періоду

D
d
,oCxдоб

Будівлі й
приміщення

Пере�
криттів
горищ,
над не�

опалюва�
ними під�

валами

Стін

Вікон і
балконних

дверей,
вітрин і
вітражів

Ліхтарів з
верти�

кальним
засклен�

ням

По�
криттів і

пере�
криттів

над
проїзда�

ми

1 2 3 4 5 6 7

Житлові, лікуваль�
но�профілактичні
й дитячі установи,
школи, інтернати,
готелі й гуртожит�
ки

Громадські, крім
зазначених вище,
адміністративні й
побутові, вироб�
ничі й інші будівлі
й приміщення з
вологим або
мокрим режимом

Виробничі із сухим
і нормальним
режимами

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2000

4000

6000

8000

10000

12000

0,3

0,35

0,45

0,5

0,35

0,4

0,45

0,5

0,55

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,3

0,55

0,4

0,3

0,45

0,7

0,75

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

0,3

0,8

0,6

2,8

3,7

5,5

6,4

2,7

3,4

4,1

4,8

5,5

1,4

1,8

2,2

2,6

3,0

3,4

2,0

7,3

4,6

3,2

4,2

6,2

7,2

3,2

4,0

4,8

5,6

6,4

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

2,4

8,2

5,2

2,1

2,8

4,2

4,9

2,4

3,0

3,6

4,2

4,8

1,4

1,8

2,2

2,6

3,0

3,4

1,8

5,6

3,5

Технічні характеристики сендвіч�панелей

Стінові сендвіч�панелі (наповнювач � мінеральна вата, сталь
0,5мм)

Коефіцієнт теплопровідності розрахований для     =0,041 Вт/мК
 У

Товщина панелі, мм

Вага, кг/м2

Коефіцієнт теплопровідності,
Вт/м2хK

Вогнетривкість

Звукоізоляція, dВ

50 60 80 100 120 150 200 250

13,1 14,2 16,4 18,6 20,8 24,1 30,6 37,3

34 35 35 35 35 35 35 35

Е 30 Е 30 Е 60 Е 90 Е 90 Е 90 Е 90 Е 90

0,82 0,68 0,51 0,41 0,34 0,27 0,20 0,16
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Покрівельні сендвіч�панелі (наповнювач � мінеральна вата, сталь
0,5мм)

Коефіцієнт теплопровідності розрахований для     =0,041 Вт/мК
 У

Товщина панелі, мм

Вага, кг/м2

Коефіцієнт теплопровідності,
Вт/м2хK

Вогнетривкість

Звукоізоляція, dВ

50 60 80 100 120 150 200 250

15,1 16,2 18,4 20,6 22,8 26,1 31,6 38,5

34 35 35 35 35 35 35 35

Е 30 Е 30 Е 60 Е 90 Е 90 Е 90 Е 90 Е 90

0,82 0,68 0,51 0,41 0,34 0,27 0,20 0,16

Стінові сендвіч�панелі (наповнювач � пінополістирол, сталь
0,5мм)

Коефіцієнт теплопровідності розрахований для     =0,039 Вт/мК
 У

Товщина панелі, мм

Вага, кг/м2

Коефіцієнт теплопровідності,
Вт/м2хK

50 60 80 100 120 150 200

9,6 9,8 10,2 10,6 11,0 11,6 12,6

0,78 0,65 0,49 0,39 0,33 0,26 0,20

Покрівельні сендвіч�панелі (наповнювач � пінополістирол, сталь
0,5мм)

Коефіцієнт теплопровідності розрахований для     =0,039 Вт/мК
 У

Товщина панелі, мм

Вага, кг/м2

Коефіцієнт теплопровідності,
Вт/м2хK

50 60 80 100 120 150 200

10,6 10,8 11,2 11,6 12,0 12,6 13,6

0,66 0,56 0,43 0,35 0,30 0,24 0,19

Механічні характеристики сендвіч�панелей

Покрівельні сендвіч�панелі (наповнювач � мінеральна вата,
сталь 0,5мм)

Максимальний прогин L/200

Допустиме рівномірно розподілене навантаження (кг/м2)

Товщина
панелі

50

80

100

1,5 2,0 2,5 3,0 1,5 2,0 2,5 3,0 1,5 2,0 2,5 3,0

216 135 85 243 145 92 230 137 87 61

400 250 158 90 450 270 172 120 427 256 163 114

530 310 203 118 580 360 230 145 551 342 218 137
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Покрівельні сендвіч�панелі (наповнювач � пінополістирол,
сталь 0,5мм)

Максимальний прогин L/200

Допустиме рівномірно розподілене навантаження (кг/м2)

Товщина
панелі

50

80

100

1,5 2,0 2,5 3,0 1,5 2,0 2,5 3,0 1,5 2,0 2,5 3,0

246 151 106 317 198 142 301 188 134 99

387 247 179 134 494 320 236 180 469 304 224 171

529 344 255 195 671 442 332 258 637 419 315 245

77 105

Стінові сендвіч�панелі (наповнювач � мінеральна вата,
сталь 0,5мм)

Максимальний прогин L/150

Розрахункове вітрове навантаження 45 кг/м2

Товщина панелі

Максимальний проліт, м

50 80 100 150 180 200 250

3,93 4,45 6,01 7,36 8,02 8,49 9,50
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Компанія "Термобуд ПЛЮС" пропонує 4 типи замків:

1) Класичний замок "INTALOC"

1. Двосторонній

2. Естетичний вигляд

3. Покращує вогнетривкість конст�
рукції

4. Полегшує монтаж

5. Ширина панелей � 1200 мм

2) Енергозберігаючий замок "INTALOC�THERMO"

1. Знижує ступінь проникнення по�
вітря і вологи

2. Додатковий замок на серцевині
пінополістиролу покращує характе�
ристики холодильних камер

3. Ширина панелей � 1200 мм

3) Прихований замок "SECRET�FIX"

1. Покращує теплоізоляцію

2. Має естетичний зовнішній виг�
ляд

3. Ширина панелей � 1150 мм

4) Покрівельний замок "DPR�ROOF"

1. Надійна теплоізоляція і герме�
тичність з'єднання

2. Ширина панелей � 1000 мм
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КАТАЛОГ ВУЗЛІВ
З'ЄДНАНЬ ПАНЕЛЕЙ

Схема розташування основних вузлів з'єднань
панелей



16

КАТАЛОГ ВУЗЛІВ З'ЄДНАНЬ ПАНЕЛЕЙ
1

Кутове з'єднання панелей

Зовнішній кут

1. Стінова панель

2. Металоконструкція (колона)

3. Самонарізний шуруп для монтажу панелей

4. Самонарізний шуруп для кріплення фасадних елементів

5. Фасадний елемент (див. ст. 32 (ОБРОБКА�1))

6. Самоклеюча стрічка

7. Теплоізоляція (мінвата або монтажна піна)
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КАТАЛОГ ВУЗЛІВ З'ЄДНАНЬ ПАНЕЛЕЙ
2

Кутове з'єднання панелей

Внутрішній кут

1. Стінова панель

2. Металоконструкція (колони)

3. Самонарізний шуруп для монтажу панелей

4. Самонарізний шуруп для кріплення фасадних елементів

5. Фасадний елемент (див. ст. 32 (ОБРОБКА�2))

6. Самоклеюча стрічка

7. Теплоізоляція (мінвата або монтажна піна)
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КАТАЛОГ ВУЗЛІВ З'ЄДНАНЬ ПАНЕЛЕЙ
3

З'єднання панелей з цоколем

Приєднання до фундаменту в стик

1. Стінова панель

2. Металоконструкція

3. Самонарізний шуруп для монтажу панелей

4. Самонарізний шуруп для кріплення фасадних елементів

5. Фасадний елемент (див. ст. 32 (ОБРОБКА�3))

6. Самоклеюча стрічка

7. Герметик

8. Теплоізоляція (мінвата або монтажна піна)

9. Гідроізоляція фундаменту

10. Фундамент
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КАТАЛОГ ВУЗЛІВ З'ЄДНАНЬ ПАНЕЛЕЙ
4

З'єднання панелей з цоколем

Приєднання до фундаменту з виступом

1. Стінова панель

2. Металоконструкція

3. Самонарізний шуруп для монтажу панелей

4. Самонарізний шуруп для кріплення фасадних елементів

5. Фасадний елемент (див. ст. 33 (ОБРОБКА�4))

6. Самоклеюча стрічка

7. Герметик

8. Теплоізоляція (мінвата або монтажна піна)

9. Гідроізоляція фундаменту

10. Фундамент
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КАТАЛОГ ВУЗЛІВ З'ЄДНАНЬ ПАНЕЛЕЙ
5

З’єднання стінових панелей

Вертикальний монтаж

1. Стінова панель

2. Металоконструкція

3. Самонарізний шуруп для монтажу панелей

4. Самонарізний шуруп для кріплення фасадних елементів

5. Фасадний елемент (див. ст. 33 (ОБРОБКА�5))

6. Самоклеюча стрічка

7. Герметик

8. Теплоізоляція (мінвата або монтажна піна)
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КАТАЛОГ ВУЗЛІВ З'ЄДНАНЬ ПАНЕЛЕЙ
6

З’єднання стінових панелей

Горизонтальний монтаж

1. Стінова панель

2. Металоконструкція

3. Самонарізний шуруп для монтажу панелей

4. Самонарізний шуруп для кріплення фасадних елементів

5. Фасадний елемент (див. ст. 33 (ОБРОБКА�6))

6. Самоклеюча стрічка

7. Теплоізоляція (мінвата або монтажна піна)
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КАТАЛОГ ВУЗЛІВ З'ЄДНАНЬ ПАНЕЛЕЙ
7

Вузол з'єднання покрівельних панелей

1. Покрівельні панелі

2. Металоконструкції

3. Самонарізний шуруп для монтажу панелей

4. Самонарізний шуруп для кріплення фасадних елементів

5. Фасадний елемент (див. ст. 33 (ОБРОБКА�7))

6. Фасадний елемент (див. ст. 34 (ОБРОБКА�8))

7. Самоклеюча стрічка

8. Теплоізоляція (мінвата або монтажна піна)
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КАТАЛОГ ВУЗЛІВ З'ЄДНАНЬ ПАНЕЛЕЙ
8

З’єднання покрівельних панелей

1. Покрівельні панелі

2. Металоконструкції

3. Самонарізний шуруп для монтажу панелей

4. Самонарізний шуруп для кріплення фасадних елементів

5. Самоклеюча стрічка

6. Герметизуюча стрічка
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КАТАЛОГ ВУЗЛІВ З'ЄДНАНЬ ПАНЕЛЕЙ
9

Вузол з'єднання стінової та покрівельної панелей

1. Стінова панель

2. Покрівельні панелі

3. Металоконструкції

4. Самонарізний шуруп для
монтажу панелей

5. Самонарізний шуруп для
кріплення фасадних еле�
ментів

6. Фасадний елемент (див.
ст. 34 (ОБРОБКА�9))

7. Фасадний елемент (див.
ст. 34 (ОБРОБКА�10))

8. Самоклеюча стрічка

9. Герметик (силіконовий)

10. Теплоізоляція (мінвата
або монтажна піна)
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КАТАЛОГ ВУЗЛІВ З'ЄДНАНЬ ПАНЕЛЕЙ
10

Вузол з'єднання стінової та покрівельної панелей

1. Стінова панель

2. Покрівельні панелі

3. Металоконструкції

4. Самонарізний шуруп для монтажу панелей

5. Самонарізний шуруп для кріплення фасадних
елементів

6. Фасадний елемент (див. ст. 34 (ОБРОБКА�9))

7. Фасадний елемент (див. ст. 34 (ОБРОБКА�11))

8. Фасадний елемент (див. ст. 34 (ОБРОБКА�12))

9. Самоклеюча стрічка

10. Герметик (силіконовий)

11. Теплоізоляція (мінвата або монтажна піна)



26

КАТАЛОГ ВУЗЛІВ З'ЄДНАНЬ ПАНЕЛЕЙ
11

Вузол з'єднання стінової та покрівельної панелей

1. Стінова панель

2. Покрівельні панелі

3. Металоконструкції

4. Самонарізний шуруп для монтажу панелей

5. Самонарізний шуруп для кріплення фасадних елементів

6. Фасадний елемент (див. ст. 35 (ОБРОБКА�13))

7. Самоклеюча стрічка

8. Теплоізоляція (мінвата або монтажна піна)
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КАТАЛОГ ВУЗЛІВ З'ЄДНАНЬ ПАНЕЛЕЙ
12

Вузол з'єднання стінової та покрівельної панелей

1. Стінова панель

2. Покрівельні панелі

3. Металоконструкції

4. Самонарізний шуруп для монтажу панелей

5. Самонарізний шуруп для кріплення фасадних елементів

6. Фасадний елемент (див. ст. 35 (ОБРОБКА�14))

7. Фасадний елемент (див. ст. 34 (ОБРОБКА�12))

8. Самоклеюча стрічка

9. Теплоізоляція (мінвата або монтажна піна)
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КАТАЛОГ ВУЗЛІВ З'ЄДНАНЬ ПАНЕЛЕЙ
13

Вузол з'єднання стінової та покрівельної панелей

1. Стінова панель

2. Покрівельні панелі

3. Металоконструкції

4. Самонарізний шуруп для монтажу панелей

5. Самонарізний шуруп для кріплення фасадних елементів

6. Фасадний елемент (див. ст. 35 (ОБРОБКА�15))

7. Фасадний елемент (див. ст. 34 (ОБРОБКА�12))

8. Самоклеюча стрічка

9. Теплоізоляція (мінвата або монтажна піна)
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КАТАЛОГ ВУЗЛІВ З'ЄДНАНЬ ПАНЕЛЕЙ
14

Вузол з'єднання стінової та покрівельної панелей

1. Стінова панель

2. Покрівельні панелі

3. Металоконструкції

4. Самонарізний шуруп для монтажу панелей

5. Самонарізний шуруп для кріплення фасадних елементів

6. Фасадний елемент (див. ст. 35 (ОБРОБКА�16))

7. Самоклеюча стрічка

8. Теплоізоляція (мінвата або монтажна піна)
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КАТАЛОГ ВУЗЛІВ З'ЄДНАНЬ ПАНЕЛЕЙ
15

Вузол з'єднання стінової та покрівельної панелей

1. Стінова панель

2. Покрівельні панелі

3. Металоконструкції

4. Самонарізний шуруп для
монтажу панелей

5. Самонарізний шуруп для
кріплення фасадних еле�
ментів

6. Фасадний елемент (див.
ст. 36 (ОБРОБКА�17))

7. Фасадний елемент (див.
ст. 34 (ОБРОБКА�12))

8. Самоклеюча стрічка

9. Теплоізоляція (мінвата або
монтажна піна)
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КАТАЛОГ ВУЗЛІВ З'ЄДНАНЬ ПАНЕЛЕЙ
16

Кріплення віконного блоку

(площею до 3 м2)

1. Стінова панель

2. Віконний блок

3. Самонарізний шуруп для кріплення фасадних елементів

4. Фасадний елемент (див. ст. 36 (ОБРОБКА�18))

5. Фасадний елемент (див. ст. 36 (ОБРОБКА�19))

6. Теплоізоляція (мінвата або монтажна піна)
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КАТАЛОГ ВУЗЛІВ З'ЄДНАНЬ ПАНЕЛЕЙ
17

Кріплення віконного блоку

1. Стінова панель

2. Віконний блок

3. Самонарізний шуруп для кріплення фасадних елементів

4. Фасадний елемент (див. ст. 36 (ОБРОБКА�18))

5. Фасадний елемент (див. ст. 36 (ОБРОБКА�20))

6. Фасадний елемент (див. ст. 36 (ОБРОБКА�21))

7. Герметик (силіконовий)

8. Теплоізоляція (мінвата або монтажна піна)
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КАТАЛОГ ФАСАДНИХ ЕЛЕМЕНТІВ. ОБРОБКА
Фасадний елемент зовнішнього кутового з’єднання панелей

ОБРОБКА�1

Розміри (А) та (Б) визначаються
проектом.

Розміри, наведені в кресленні, ре�
комендуються для панелей тов�
щиною 120 мм.

Стрілкою позначається по�
фарбована поверхня

Фасадний елемент внутріш�
нього кутового примикання

панелей

ОБРОБКА�2

Фасадний елемент � відлив

ОБРОБКА�3
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Фасадний елемент �відлив

ОБРОБКА�4

Фасадний елемент для
з’єднувального та проміжно�

го кріплення панелей при
вертикальному монтажі

ОБРОБКА�5

Фасадний елемент для з’єднувального та проміжного
кріплення панелей при вертикальному монтажі

ОБРОБКА�6

Фасадний елемент для обрамлення конька

ОБРОБКА�7
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Фасадний елемент для об�
рамлення конька (зовнішній)

ОБРОБКА�8

Фасадний елемент для об�
рамлення парапету

ОБРОБКА�10

Фасадний елемент для об�
рамлення парапету

ОБРОБКА�9

Фасадний елемент для стикуван�
ня парапету з покрівлею

(зовнішній)

ОБРОБКА�11

Фасадний елемент для
з’єднання стінової па�

нелі з покрівельною

ОБРОБКА�12
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Фасадний елемент для сти�
кування стінової та по�

крівельної панелей

ОБРОБКА�13

Фасадний елемент для
обрамлення консольного

випуску покрівельної панелі

ОБРОБКА�14

Фасадний елемент для
обрамлення консольного

випуску покрівельної панелі

ОБРОБКА�15

Фасадний елемент для сти�
кування стінової та по�

крівельної панелей

ОБРОБКА�16
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Фасадний елемент для за�
криття покрівельної панелі

ОБРОБКА�17

Фасадний елемент для за�
криття стінової панелі

ОБРОБКА�18

Фасадний елемент для об�
рамлення віконного блоку

ОБРОБКА�19

Фасадний елемент для об�
рамлення віконного блоку

ОБРОБКА�20

Фасадний елемент для об�
рамлення віконного блоку

ОБРОБКА�21
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Транспортування та зберігання
1. Для транспортування  панелі складаються в пачки по 8�15 штук

(залежно від товщини), запаковуються в поліетилен і обв'язуються
поліпропіленовою стрічкою.

2. Кожна панель маркується згідно з специфікації. До пачки
кріпиться пакувальний лист, в якому зазначається тип, кількість та
маркування панелей, які в ньому знаходяться.

3. Транспортування запакованих панелей здійснюється всіма
видами транспорту згідно правил перевезення вантажів, які поширю�
ються на транспорт цього виду. За умови правильного закріплення
пачок на транспортному засобі і способу завантажувально�розванта�
жувальних робіт гарантується цілісність вантажу.

4. Опускати пачки потрібно в суворо горизонтальному поло�
женні.

5. Категорично забороняється ставити більше трьох пачок у
висоту.

6. Конструкція пачки передбачає завантаження та розвантажен�
ня за допомогою автонавантажувача.

7. Для завантажувально�розвантажувальних робіт краном пот�
рібно використовувати спеціальну траверсу.

8. Забороняється зберігати запаковані в пачки панелі під
відкритим небом.

9. Не рекомендується зберігати пачки понад три місяці.

10. Пачки потрібно захищати від прямого сонячного світла, від
вологи та бруду.

Загальні рекомендації з монтажу панелей
Компанія "Термобуд ПЛЮС" доставляє панелі на будівельний

майданчик, запаковані в пачки і марковані згідно проекту замовника.

Необхідно розташувати пачки на складському майданчику та�
ким чином, щоб забезпечувався доступ до тих панелей, які монтують�
ся першочергово. Порізка панелей за розмірами здійснюється перед
встановленням панелі на каркас.

1. Перед початком монтажу варто перевірити конструкцію на
точність виконання згідно проекту (прямолінійність цоколя і рівність
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його поверхні). На поверхні цоколя робиться розмітка розташуван�
ня панелей.

2. Перед монтажем панелей необхідно очистити поверхню па�
нелі і з'єднувальні замки від можливих забруднень, що перешкоджа�
ють монтажеві.

3. Захисна плівка видаляється з внутрішніх поверхонь перед
монтажем (плівка з внутрішньої сторони наноситься за бажанням за�
мовника), а із зовнішніх � одразу після монтажу. В місцях кріплення
фасонних та з'єднувальних елементів плівка видаляється безпосе�
редньо перед монтажем.

4. Для порізки панелей рекомендується використовувати пил�
ки з дрібнозубчастим полотном, а для робіт по металу � ручні ножиці.
Щоб уникнути пошкоджень антикорозійного покриття при обробці та
порізці панелей забороняється використання абразивних різальних
інструментів. Порізка панелей здійснюється на стійках, застелених
м'яким матеріалом (для уникнення пошкоджень покриття).

5. Монтаж панелей рекомендується починати з кутів крайньої
нижньої панелі. Насамперед монтують стикові панелі, а тоді по�
крівельні.

6. При здійсненні монтажних робіт не допускається залишати
зазори в замках з'єднань. Герметизація стиків за звичайних кліматич�
них умов необов'язкова. Стик між сусідніми панелями заповнюється
або мінеральною ватою, або монтажною піною.

7. Монтаж панелей здійснюється за допомогою підйомного ме�
ханізму зі спеціальними захватами. Кількість захватів визначається з
урахуванням товщини та довжини панелей. Панель встановлюється
на направляючі каркасу так, щоб власною масою притискала ізоля�
цію. Встановлену панель притискають до колон за допомогою спеці�
альних струбцин, при цьому необхідно слідкувати, щоб вони не по�
шкодили панель. Встановлення перевіряють за допомогою рівня.

8. Після фіксації струбцинами панелі кріпляться до конструкції.

9. Кількість та тип елементів кріплення визначається залежно
від товщини і довжини панелей, від виду несучої конструкції.

10. При швидкості вітру понад 9 м/с, а також під час атмосфер�
них опадів чи туману монтажні роботи проводити не рекомендується.

11. Здійснювати монтаж необхідно згідно інструкції з монтажу
компанії "Термобуд ПЛЮС".
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