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ВСЕ 25 ЛЕТ ДУМАЕМ О КАЧЕСТВЕ ПРОДУКЦИИ
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Фирма OMAN владеет сертификатом FSC  , подтверждающим
происхождение древесины из тех источников , где  проводится
политика по рациональному ведению лесного хозяйства.

Берем нА сеБя ОТвеТсТвеннОсТь зА ОКружАющую 
среду

ЛесОпиЛьный зАвОд в рОГАЛицАх КОнТрОЛь КАчесТвА древесины

WYRÓŻNIA NAS PROCES  
PRODUKCYJNY OD PODSTAW

рОБОТ 6-Ти ОсевОй дЛя свАрКи меТАЛЛичесКих деТАЛей ЛесТниц

двери дЛя БыТОвых 
пОмещений нА мАнсАрде 

STR. 28-29

чердАчные ЛесТницы 
STR. 4-17

ЛесТницы меЛьниКА 
STR. 26-27

ПОСТАВЛяЕМ В 38 СТРАн МИРА

ЮбИЛЕй, OMAN – 25 ЛЕТ!

СВышЕ 3 мЛн. S 
ПРОИзВЕДЕнО ЛЕСТнИЦ

СДЕЛАнО 
В ПОЛьшЕ

www.oman.com.ua www.oman.com.ua

ЛюКи дЛя чердАчных 
ЛесТниц 
STR. 30-31
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ЭнерГОсБережение

U=0,36 
W/m2·K

 2x

упЛОТниТеЛь

чердАчнАя 
ЛесТницА
POLAR 
ЭнЕРГОСбЕРЕГАЮЩАя!

Все модели чердачных лестниц , изготовленных 
фирмой OMAN , уже готовы для монтажа, что 
гарантирует покупателю быстрый и легкий 

монтаж, в соответствии с инструкцией  завода – 
изготовителя.

Специальный запатентованный замок 
защелкивается и крышка оказывается плотно 

закрытой. 

Чердачные лестницы OMAN доступны в свыше 
300 различных конфигурациях. Мы сможем 

подобрать вам лестницу под ваш заказ.

друГие

OMAN

Tego nie mają inni!

свыше 300 КОнфиГурАций

Уникальная отличительная особенность во 
всех моделях чердачных лестниц OMAN – это 
специальное расположение пружин в коробе, 
что позволяет добиться плавного открывания

-закрывания крышки. Это также гарантия вашей 
безопасности и удобства для вас при эксплуатации 

лестницы.

Выбирая лестницы ОМАN, получишь лестницы 
с широкими ступенями, по которым проще 

подыматься наверх. 

Niższy współczynnik U oznacza lepiej ocieploną 
klapę, czyli mniejsze straty ciepła poprzez otwór  

w stropie - oszczędność kosztów energii. 

КЛиК!

друГие прОизвОдиТеЛи

OMAN 

U=1,22 
W/m2·K

PODSTAWOWY

U=0,85 
W/m2·K

DOBRY

U=0,7 
W/m2·K

BARDZO DOBRY

U=0,36 
W/m2·K

ЭнерГОсБережение

иннОвАция

ЛесТницА шире

нужнО ТОЛьКО зАхЛОпнуТь

БысТрый мОнТАж

TERMO-STOP SYSTEM

Лестница изготовлена с крышкой 

толщиной 86mm и предназначена 

для строительства пассивных домов.

Лучше утепленная крышка уменьшает 

потери тепла – экономия средств 

на оплату энергии.

нОвинКА!

86
 M

M

пОручень зАщиТные нАсАдКи

Самая толстая 

крышка!

www.oman.com.ua www.oman.com.ua
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MAXI 
ЛЕСТнИЦА С ОТЛИЧнОй 

ТЕПЛОИзОЛяЦИЕй КРышКИ

EXTRA 
ЛЕСТнИЦА С ОТЛИЧнОй 

ТЕПЛОИзОЛяЦИЕй КРышКИ

TERMO S/PS 
ЛЕСТнИЦА С зАЩИТныМИ 

нАСАДКАМИ И ПОРУЧнЕМ (PS)

ОБщие ТехпАрАмеТры ОБщие ТехпАрАмеТры ОБщие ТехпАрАмеТры

ТЕПЛОИзОЛяЦИОннАя КРышКА ТОЛЩИнОй 56 ММ ТЕПЛОИзОЛяЦИОннАя КРышКА ТОЛЩИнОй 46 ММ ТЕПЛОИзОЛяЦИОннАя КРышКА ТОЛЩИнОй 26 ММ

КРышКА С ДВУх СТОРОн ОКРАшЕнА В бЕЛый ЦВЕТ КРышКА С ДВУх СТОРОн ОКРАшЕнА В бЕЛый ЦВЕТ КРышКА С ДВУх СТОРОн ОКРАшЕнА В бЕЛый ЦВЕТ

ДЕРЕВяннАя 3-х СЕКЦИОннАя ЛЕСТнИЦА ДЕРЕВяннАя 3-х СЕКЦИОннАя ЛЕСТнИЦА ДЕРЕВяннАя 3-х СЕКЦИОннАя ЛЕСТнИЦА

ДЕРЕВянный КОРОб ВыСОТОй 170 ММ ДЕРЕВянный КОРОб ВыСОТОй 170 ММ ДЕРЕВянный КОРОб ВыСОТОй 135 ММ

МАКСИМАЛьнАя ВыСОТА ПОМЕЩЕнИя 280 СМ МАКСИМАЛьнАя ВыСОТА ПОМЕЩЕнИя 280 СМ МАКСИМАЛьнАя ВыСОТА ПОМЕЩЕнИя 280 СМ

Подробная таблица с размерами на стр. Подробная таблица с размерами на стр. Подробная таблица с размерами на стр.

АКсессуАры АКсессуАры АКсессуАры

      

сТАндАрТные рАзмеры КОрОБА (см) сТАндАрТные рАзмеры КОрОБА (см) сТАндАрТные рАзмеры КОрОБА (см)

113x55      120x55      130x55       
113x60      120x60      130x60       
113x70      120x70      130x70      

110x55      120x55      130x55      140x55 
110x60      120x60      130x60      140x60 
110x70      120x70      130x70      140x70

110x55      120x55      130x55      140x55 
110x60      120x60      130x60      140x60 
110x70      120x70      130x70      140x70

несТАндАрТные рАзмеры КОрОБА (см) несТАндАрТные рАзмеры КОрОБА (см) несТАндАрТные рАзмеры КОрОБА (см)

ДЛИнА, MIN - MAX 113 - 130 ДЛИнА, MIN - MAX 110 - 140 ДЛИнА, MIN - MAX 110 - 140

шИРИнА, MIN - MAX 54 - 80 шИРИнА, MIN - MAX 54 - 80 шИРИнА, MIN - MAX 54 - 85

МИнИМАЛьный РАзМЕР 113 x 54 МИнИМАЛьный РАзМЕР 110 x 54 МИнИМАЛьный РАзМЕР 110 x 54

 
ЛесТницА 3-х сеКциОннАя 

деревяннАя

U=0,85 
W/m2·K

U=0,7 
W/m2·K

POLAR 
ЛЕСТнИЦА С СУПЕР ТЕПЛОИзОЛяЦИЕй 

ДЛя ЭнЕРГОСбЕРЕГАЮЩЕГО СТРОИТЕЛьСТВА

ОБщие ТехпАрАмеТры

ТЕПЛОИзОЛяЦИОннАя КРышКА ТОЛЩИнОй 86 ММ

КРышКА С ДВУх СТОРОн ОКРАшЕнА В бЕЛый ЦВЕТ

ДЕРЕВяннАя 3-х СЕКЦИОннАя ЛЕСТнИЦА

ДЕРЕВянный КОРОб ВыСОТОй 170 ММ

МАКСИМАЛьнАя ВыСОТА ПОМЕЩЕнИя 280 СМ

Подробная таблица с размерами на стр.

АКсессуАры

  

сТАндАрТные рАзмеры КОрОБА (см)

113x55      120x55      130x55     140x55 
113x60      120x60      130x60     140x60 
113x70      120x70      130x70     140x70 

несТАндАрТные рАзмеры КОрОБА (см)

ДЛИнА , MIN - MAX 113 - 140

шИРИнА , MIN - MAX 54 - 80

МИнИМАЛьный РАзМЕР 113 x 54

U=1,22 
W/m2·K
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TERMO-STOP сисТемА 
ВыбОР КОЭФФИЦИЕнТА ТЕПЛОПРОВОДнОСТИ

Меньший коэффициент U означает лучшую теплоизоляцию 
крышки, либо, что меньше потерь тепла через проем 

в потолке – экономия средств на энергию. 

U=1,22 
W/m2·K

PODSTAWOWY

U=0,85 
W/m2·K

DOBRY

U=0,7 
W/m2·K

BARDZO DOBRY

U=0,36 
W/m2·K

ЭнерГОсБережение

зАщиТные нАсАдКи

пОручень

170 MM 170 MM 170 MM 135 MM

 2x

упЛОТниТеЛь

U=0,36 
W/m2·K

ЭнерГОсБережение

 160 KG

мАКсимАЛьнАя нАГрзуКА

5 EN 14975

5 ЛеТ ГАрАнТии сООТвесТвие нОрме

сТАндАрТ ОмАN 
CТАнДАРТ КАЧЕСТВА И бЕзОПАСнОСТИ

 2x

упЛОТниТеЛь

BARDZO 

 160 KG

мАКсимАЛьнАя нАГрзуКА

 1x

упЛОТниТеЛь

ЭнерГОсБережение

 160 KG

мАКсимАЛьнАя нАГрзуКА

 1x

упЛОТниТеЛь

PODSTAWOWE

 160 KG

мАКсимАЛьнАя нАГрзуКА

КОмпЛеКТ зАщиТный 
БАрьер

мОнТАжный 
КОмпЛеКТКОмпЛеКТ зАщиТный 

БАрьер
мОнТАжный 

КОмпЛеКТКОмпЛеКТ зАщиТный 
БАрьер

мОнТАжный 
КОмпЛеКТ

LISTWA  
MASKUJĄCA

BARIERKA 
WEJŚCIOWA

ZESTAW 
MONTAŻOWY

www.oman.com.ua www.oman.com.ua
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MINI MAXI 
ЛЕСТнИЦА СКЛАДнАя С МАЛыМ 

РАзМЕРОМ КОРОбА

MINI EXTRA 
ЛЕСТнИЦА СКЛАДнАя С МАЛыМ 

РАзМЕРОМ КОРОбА

MINI TERMO 
ЛЕСТнИЦА СКЛАДнАя С МАЛыМ 

РАзМЕРОМ КОРОбА

ОБщие ТехпАрАмеТры ОБщие ТехпАрАмеТры ОБщие ТехпАрАмеТры

ТЕПЛОИзОЛяЦИОннАя КРышКА ТОЛЩИнОй 56 ММ ТЕПЛОИзОЛяЦИОннАя КРышКА ТОЛЩИнОй 46 ММ ТЕПЛОИзОЛяЦИОннАя КРышКА ТОЛЩИнОй 26 ММ

КРышКА С ДВУх СТОРОн ОКРАшЕнА В бЕЛый ЦВЕТ КРышКА С ДВУх СТОРОн ОКРАшЕнА В бЕЛый ЦВЕТ КРышКА С ДВУх СТОРОн ОКРАшЕнА В бЕЛый ЦВЕТ

КОМбИнИРОВАннАя: МЕТАЛЛ / ДЕРЕВО 
4-х СЕКЦИОннАя ЛЕСТнИЦА

КОМбИнИРОВАннАя: МЕТАЛЛ / ДЕРЕВО 4-х 
СЕКЦИОннАя ЛЕСТнИЦА

КОМбИнИРОВАннАя: МЕТАЛЛ / ДЕРЕВО 
4-х СЕКЦИОннАя ЛЕСТнИЦА

ДЕРЕВянный КОРОб ВыСОТОй 170 ММ ДЕРЕВянный КОРОб ВыСОТОй 170 ММ ДЕРЕВянный КОРОб ВыСОТОй 135 ММ

МАКСИМАЛьнАя ВыСОТА ПОМЕЩЕнИя 265 СМ МАКСИМАЛьнАя ВыСОТА ПОМЕЩЕнИя 265 СМ МАКСИМАЛьнАя ВыСОТА ПОМЕЩЕнИя 265 СМ

Подробная таблица с размерами на стр. Подробная таблица с размерами на стр. Подробная таблица с размерами на стр.

АКсессуАры АКсессуАры АКсессуАры

       

сТАндАрТные рАзмеры КОрОБА (см) сТАндАрТные рАзмеры КОрОБА (см) сТАндАрТные рАзмеры КОрОБА (см)

90x55      100x55      110x55        
90x60      100x60      110x60  
90x70      100x70      110x70     

80x60      90x60      100x60        
80x70      90x70      100x70       

80x60      90x60      100x60        
80x70      90x70      100x70       

несТАндАрТные рАзмеры КОрОБА (см) несТАндАрТные рАзмеры КОрОБА (см) несТАндАрТные рАзмеры КОрОБА (см)

ДЛИнА, MIN - MAX 90 - 120 ДЛИнА, MIN - MAX 80 - 110 ДЛИнА, MIN - MAX 80 - 110

шИРИнА, MIN - MAX 55 - 80 шИРИнА, MIN - MAX 60 - 80 шИРИнА, MIN - MAX 57 - 85

МИнИМАЛьный РАзМЕР 90 x 55 МИнИМАЛьный РАзМЕР 80 x 60 МИнИМАЛьный РАзМЕР 80 x 57

MINI POLAR 
ЛЕСТнИЦА СКЛАДнАя С МАЛыМ 

РАзМЕРОМ КОРОбА

ОБщие ТехпАрАмеТры

ТЕПЛОИзОЛяЦИОннАя КРышКА ТОЛЩИнОй 86 ММ

КРышКА С ДВУх СТОРОн ОКРАшЕнА В бЕЛый ЦВЕТ

КОМбИнИРОВАннАя: МЕТАЛЛ / ДЕРЕВО 
4-х СЕКЦИОннАя ЛЕСТнИЦА

ДЕРЕВянный КОРОб ВыСОТОй 170 ММ

МАКСИМАЛьнАя ВыСОТА ПОМЕЩЕнИя 265 СМ

Подробная таблица с размерами на стр.

АКсессуАры

  

сТАндАрТные рАзмеры КОрОБА (см)

90x50      100x50      110x50     120x50 
90x55      100x55      110x55                  
90x60      100x60      110x60      
90x70      100x70      110x70     

несТАндАрТные рАзмеры КОрОБА (см)

ДЛИнА, MIN - MAX 90 - 140

шИРИнА, MIN - MAX 50 - 80

МИнИМАЛьный РАзМЕР 90 x 50

A B

XS

 
ЛесТницы мини 

с мАЛыми рАзмерАми 
ЛюКА

Ч
ЕР

Д
А

Ч
н

ы
Е 

Л
ЕС

Тн
И

Ц
ы

170 MM 170 MM 170 MM 135 MM

M XL

U=0,85 
W/m2·K

U=0,7 
W/m2·K

U=1,22 
W/m2·K

 2x

упЛОТниТеЛь

U=0,36 
W/m2·K

ЭнерГОсБережение

 160 KG

мАКсимАЛьнАя нАГрзуКА

 2x

упЛОТниТеЛь

BARDZO 

 160 KG

мАКсимАЛьнАя нАГрзуКА

 1x

упЛОТниТеЛь

ЭнерГОсБережение

 160 KG

мАКсимАЛьнАя нАГрзуКА

 1x

упЛОТниТеЛь

PODSTAWOWE

 160 KG

мАКсимАЛьнАя нАГрзуКА

КОмпЛеКТ зАщиТный 
БАрьер

мОнТАжный 
КОмпЛеКТ КОмпЛеКТ зАщиТный 

БАрьер
мОнТАжный 

КОмпЛеКТ КОмпЛеКТ зАщиТный 
БАрьер

мОнТАжный 
КОмпЛеКТ КОмпЛеКТ зАщиТный 

БАрьер
мОнТАжный 

КОмпЛеКТпОручень

TERMO-STOP сисТемА 
ВыбОР КОЭФФИЦИЕнТА ТЕПЛОПРОВОДнОСТИ

Меньший коэффициент U означает лучшую теплоизоляцию 
крышки, либо, что меньше потерь тепла через проем 

в потолке – экономия средств на энергию. 

U=1,22 
W/m2·K

PODSTAWOWY

U=0,85 
W/m2·K

DOBRY

U=0,7 
W/m2·K

BARDZO DOBRY

U=0,36 
W/m2·K

ЭнерГОсБережение

www.oman.com.ua www.oman.com.ua

5 EN 14975

5 ЛеТ ГАрАнТии сООТвесТвие нОрме

сТАндАрТ ОмАN 
CТАнДАРТ КАЧЕСТВА И бЕзОПАСнОСТИ
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SOLID MAXI 
ЛЕСТнИЦА МЕТАЛЛИЧЕСКАя, 

ВыДЕРжИВАЕТ нАГРУзКУ 210 КГ

SOLID EXTRA 
ЛЕСТнИЦА МЕТАЛЛИЧЕСКАя, 

ВыДЕРжИВАЕТ нАГРУзКУ 210 КГ

SOLID TERMO 
ЛЕСТнИЦА МЕТАЛЛИЧЕСКАя, 

ВыДЕРжИВАЕТ нАГРУзКУ 210 КГ

ОБщие ТехпАрАмеТры ОБщие ТехпАрАмеТры ОБщие ТехпАрАмеТры

ТЕПЛОИзОЛяЦИОннАя КРышКА ТОЛЩИнОй 56 ММ ТЕПЛОИзОЛяЦИОннАя КРышКА ТОЛЩИнОй 46 ММ ТЕПЛОИзОЛяЦИОннАя КРышКА ТОЛЩИнОй 26 ММ

КРышКА С ДВУх СТОРОн ОКРАшЕнА В бЕЛый ЦВЕТ КРышКА С ДВУх СТОРОн ОКРАшЕнА В бЕЛый ЦВЕТ КРышКА С ДВУх СТОРОн ОКРАшЕнА В бЕЛый ЦВЕТ

МЕТАЛЛИЧЕСКАя 3-х СЕКЦИОннАя ЛЕСТнИЦА МЕТАЛЛИЧЕСКАя 3-х СЕКЦИОннАя ЛЕСТнИЦА МЕТАЛЛИЧЕСКАя 3-х СЕКЦИОннАя ЛЕСТнИЦА

ДЕРЕВянный КОРОб ВыСОТОй 170 ММ ДЕРЕВянный КОРОб ВыСОТОй 170 ММ ДЕРЕВянный КОРОб ВыСОТОй 135 ММ

МАКСИМАЛьнАя ВыСОТА ПОМЕЩЕнИя 280 СМ МАКСИМАЛьнАя ВыСОТА ПОМЕЩЕнИя 280 СМ МАКСИМАЛьнАя ВыСОТА ПОМЕЩЕнИя 280 СМ

Подробная таблица с размерами на стр. Подробная таблица с размерами на стр. Подробная таблица с размерами на стр.

АКсессуАры АКсессуАры АКсессуАры

       

сТАндАрТные рАзмеры КОрОБА (см) сТАндАрТные рАзмеры КОрОБА (см) сТАндАрТные рАзмеры КОрОБА (см)

113x55      120x55      130x55       
113x60      120x60      130x60       
113x70      120x70      130x70      

110x55      120x55      130x55      140x55 
110x60      120x60      130x60      140x60 
110x70      120x70      130x70      140x70

110x55      120x55      130x55      140x55 
110x60      120x60      130x60      140x60 
110x70      120x70      130x70      140x70

несТАндАрТные рАзмеры КОрОБА (см) несТАндАрТные рАзмеры КОрОБА (см) несТАндАрТные рАзмеры КОрОБА (см)

ДЛИнА, MIN - MAX 113 - 130 ДЛИнА, MIN - MAX 110 - 140 ДЛИнА, MIN - MAX 110 - 140

шИРИнА, MIN - MAX 54 - 80 шИРИнА, MIN - MAX 54 - 80 шИРИнА, MIN - MAX 54 - 85

МИнИМАЛьный РАзМЕР 113 x 54 МИнИМАЛьный РАзМЕР 110 x 54 МИнИМАЛьный РАзМЕР 110 x 54

 
ЛесТницы  

супер–прОчные 
SOLID

SOLID POLAR 
ЛЕСТнИЦА МЕТАЛЛИЧЕСКАя, 

ВыДЕРжИВАЕТ нАГРУзКУ 210 КГ

ОБщие ТехпАрАмеТры

ТЕПЛОИзОЛяЦИОннАя КРышКА ТОЛЩИнОй 86 ММ

КРышКА С ДВУх СТОРОн ОКРАшЕнА В бЕЛый ЦВЕТ

МЕТАЛЛИЧЕСКАя 3-х СЕКЦИОннАя ЛЕСТнИЦА

ДЕРЕВянный КОРОб ВыСОТОй 170 ММ

МАКСИМАЛьнАя ВыСОТА ПОМЕЩЕнИя 280 СМ

Подробная таблица с размерами на стр.

АКсессуАры

  

сТАндАрТные рАзмеры КОрОБА (см)

113x55      120x55      130x55      140x55 
113x60      120x60      130x60      140x60 
113x70      120x70      130x70      140x70

несТАндАрТные рАзмеры КОрОБА (см)

ДЛИнА, MIN - MAX 113 - 140

шИРИнА, MIN - MAX 54 - 80

МИнИМАЛьный РАзМЕР 113 x 54
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ЛеГКО 
чисТяТся

170 MM 170 MM 170 MM 135 MM

зАщиТные нАсАдКи

пОручень

 2x

упЛОТниТеЛь

U=0,36 
W/m2·K

ЭнерГОсБережение

 210 KG

мАКсимАЛьнАя нАГрзуКА

U=0,85 
W/m2·K

U=0,7 
W/m2·K

U=1,22 
W/m2·K

зАщиТные нАсАдКи

пОручень

 2x

упЛОТниТеЛь

ЭнерГОсБережение

 210 KG

мАКсимАЛьнАя нАГрзуКА

зАщиТные нАсАдКи

пОручень

 1x

упЛОТниТеЛь

ЭнерГОсБережение

 210 KG

мАКсимАЛьнАя нАГрзуКА

пОручень

 1x

упЛОТниТеЛь

ЭнерГОсБережение

 190 KG

мАКсимАЛьнАя нАГрзуКА

КОмпЛеКТ 
нАЛичниКОв

зАщиТный 
БАрьер

мОнТАжный 
КОмпЛеКТ

КОмпЛеКТ 
нАЛичниКОв

зАщиТный 
БАрьер

мОнТАжный 
КОмпЛеКТ

КОмпЛеКТ 
нАЛичниКОв

зАщиТный 
БАрьер

мОнТАжный 
КОмпЛеКТ КОмпЛеКТ зАщиТный 

БАрьер
мОнТАжный 

КОмпЛеКТпОручень

TERMO-STOP сисТемА 
ВыбОР КОЭФФИЦИЕнТА ТЕПЛОПРОВОДнОСТИ

Меньший коэффициент U означает лучшую теплоизоляцию 
крышки, либо, что меньше потерь тепла через проем 

в потолке – экономия средств на энергию. 

U=1,22 
W/m2·K

PODSTAWOWY

U=0,85 
W/m2·K

DOBRY

U=0,7 
W/m2·K

BARDZO DOBRY

U=0,36 
W/m2·K

ЭнерГОсБережение

www.oman.com.ua www.oman.com.ua
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LONG TERMO 
ЛЕСТнИЦА СКЛАДнАя 

ДЛя ВыСОКИх ПОМЕЩЕнИй 335 СМ

LONG  FLEX TERMO 
ЛЕСТнИЦА нОжнИЧнОГО ТИПА 

ДЛя ВыСОКИх ПОМЕЩЕнИй 330 СМ

SLIDING EXTRA 
ЛЕСТнИЦА С ВыДВИжнОй СЕКЦИЕй 

ДЛя ВыСОТы 310 СМ

ОБщие ТехпАрАмеТры ОБщие ТехпАрАмеТры ОБщие ТехпАрАмеТры

ТЕПЛОИзОЛяЦИОннАя КРышКА ТОЛЩИнОй 26 ММ ТЕПЛОИзОЛяЦИОннАя КРышКА ТОЛЩИнОй 26 ММ ТЕПЛОИзОЛяЦИОннАя КРышКА ТОЛЩИнОй 46 ММ

КРышКА С ДВУх СТОРОн ОКРАшЕнА В бЕЛый ЦВЕТ КРышКА С ДВУх СТОРОн ОКРАшЕнА В бЕЛый ЦВЕТ КРышКА С ДВУх СТОРОн ОКРАшЕнА В бЕЛый ЦВЕТ

ДЕРЕВяннАя 4-х СЕКЦИОннАя ЛЕСТнИЦА
МЕТАЛЛИЧЕСКАя (АнОДИРОВАннАя СТАЛь, 

ОКРАшЕннАя В ЧЕРный ЦВЕТ) ЛЕСТнИЦА 
нОжнИЧнОГО ТИПА Из 12 СТУПЕнЕй

ДЕРЕВяннАя 2-х СЕКЦИОннАя ВыДВИжнАя 
ЛЕСТнИЦА

ДЕРЕВянный КОРОб ВыСОТОй 135 ММ ДЕРЕВянный КОРОб ВыСОТОй 135 ММ ДЕРЕВянный КОРОб ВыСОТОй 170 ММ

МАКСИМАЛьнАя ВыСОТА ПОМЕЩЕнИя 335 СМ МАКСИМАЛьнАя ВыСОТА ПОМЕЩЕнИя 330 СМ МАКСИМАЛьнАя ВыСОТА ПОМЕЩЕнИя 310 СМ

Подробная таблица с размерами на стр. Подробная таблица с размерами на стр. Подробная таблица с размерами на стр.

АКсессуАры АКсессуАры АКсессуАры

         

сТАндАрТные рАзмеры КОрОБА (см) сТАндАрТные рАзмеры КОрОБА (см) сТАндАрТные рАзмеры КОрОБА (см)

120x55   130x55   140x55 
120x60   130x60   140x60
120x70   130x70   140x70

80x60  90x60  100x60  110x60  120x60  130x60
80x70  90x70  100x70  110x70  120x70  130x70

110x55      120x55      130x55      140x55 
110x60      120x60      130x60      140x60 
110x70      120x70      130x70      140x70

несТАндАрТные рАзмеры КОрОБА (см) несТАндАрТные рАзмеры КОрОБА (см) несТАндАрТные рАзмеры КОрОБА (см)

ДЛИнА, MIN - MAX 120 - 140 ДЛИнА, MIN - MAX 80 - 130 ДЛИнА, MIN - MAX 110 - 140

шИРИнА, MIN - MAX 54 - 85 шИРИнА, MIN - MAX 60 - 75 шИРИнА, MIN - MAX 54 - 80

МИнИМАЛьный РАзМЕР 120 x 54 МИнИМАЛьный РАзМЕР 80 x 60 МИнИМАЛьный РАзМЕР 110 x 54
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ЛесТницы 

дЛя высОКих  
пОмещений

LONG EXTRA 
ЛЕСТнИЦА СКЛАДнАя 

ДЛя ВыСОКИх ПОМЕЩЕнИй 335 СМ

ОБщие ТехпАрАмеТры

ТЕПЛОИзОЛяЦИОннАя КРышКА ТОЛЩИнОй 46 ММ

КРышКА С ДВУх СТОРОн ОКРАшЕнА В бЕЛый ЦВЕТ

ДЕРЕВяннАя 4-х СЕКЦИОннАя ЛЕСТнИЦА

ДЕРЕВянный КОРОб ВыСОТОй 170 ММ

МАКСИМАЛьнАя ВыСОТА ПОМЕЩЕнИя 335 СМ

Подробная таблица с размерами на стр.

АКсессуАры

  

сТАндАрТные рАзмеры КОрОБА (см)

120x55   130x55   140x55 
120x60   130x60   140x60
120x70   130x70   140x70

несТАндАрТные рАзмеры КОрОБА (см)

ДЛИнА, MIN - MAX 120 - 140

шИРИнА, MIN - MAX 54 - 80

МИнИМАЛьный РАзМЕР 120 x 54

12x

170 MM 135 MM 135 MM 170 MM

зАщиТные нАсАдКи

 1x

упЛОТниТеЛь

ЭнерГОсБережение

 160 KG

мАКсимАЛьнАя нАГрзуКА

U=0,85 
W/m2·K

U=1,22 
W/m2·K

 1x

упЛОТниТеЛь

ЭнерГОсБережение

 160 KG

мАКсимАЛьнАя нАГрзуКА

зАщиТные нАсАдКи FLEX

 1x

упЛОТниТеЛь

ЭнерГОсБережение

 160 KG

мАКсимАЛьнАя нАГрзуКА

пОручень

 1x

упЛОТниТеЛь

ЭнерГОсБережение

 160 KG

мАКсимАЛьнАя нАГрзуКА

U=1,22 
W/m2·K

U=0,85 
W/m2·K

КОмпЛеКТ 
нАЛичниКОв

зАщиТный 
БАрьер

мОнТАжный 
КОмпЛеКТ

КОмпЛеКТ 
нАЛичниКОв

зАщиТный 
БАрьер

мОнТАжный 
КОмпЛеКТ

зАщиТные 
нАсАдКипОручень

КОмпЛеКТ 
нАЛичниКОв

зАщиТный 
БАрьер

мОнТАжный 
КОмпЛеКТ

КОмпЛеКТ 
нАЛичниКОв

зАщиТный 
БАрьер

мОнТАжный 
КОмпЛеКТ

TERMO-STOP сисТемА 
ВыбОР КОЭФФИЦИЕнТА ТЕПЛОПРОВОДнОСТИ

Меньший коэффициент U означает лучшую теплоизоляцию 
крышки, либо, что меньше потерь тепла через проем 

в потолке – экономия средств на энергию. 

U=1,22 
W/m2·K

PODSTAWOWY

U=0,85 
W/m2·K

DOBRY

U=0,7 
W/m2·K

BARDZO DOBRY

U=0,36 
W/m2·K

ЭнерГОсБережение

www.oman.com.ua www.oman.com.ua
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EI45 
SCHODY PRZECIWPOŻAROWE Z  

 BIAŁĄ KLAPĄ

ОБщие ТехпАрАмеТры

PRZECIWPOŻAROWA KLAPA GRUBOŚCI 46 MM

KLAPA OBUSTRONNIE BIAŁA

DREWNIANA DRABINKA 3-SEKCYJNA

DREWNIANA SKRZYNKA WYSOKOŚCI 170 MM

МАКСИМАЛьнАя ВыСОТА KONDYGNACJI 280 CM

Подробная таблица с размерами на стр.

АКсессуАры

 

сТАндАрТные рАзмеры КОрОБА (см)

120x60      130x60       
120x70      130x70      

несТАндАрТные рАзмеры КОрОБА (см)

ДЛИнА, MIN - MAX NA ZAPYTANIE

шИРИнА, MIN - MAX NA ZAPYTANIE

МИнИМАЛьный РАзМЕР 120 x 60
5 EN 14975

5 ЛеТ ГАрАнТии сООТвесТвие нОрме

сТАндАрТ ОмАN 
CТАнДАРТ КАЧЕСТВА И бЕзОПАСнОСТИ

MINI EI45 
W MAŁYM ROZMIARZE SKRZYNI

EI45 POLAR 
ENERGO-OSZCZĘDNE I PRZECIWPOŻAROWE

SOLID EI60 
Z SUPER-WYTRZYMAŁĄ DRABINKĄ SOLID

ОБщие ТехпАрАмеТры ОБщие ТехпАрАмеТры ОБщие ТехпАрАмеТры

PRZECIWPOŻAROWA KLAPA GRUBOŚCI 46 MM PRZECIWPOŻAROWA KLAPA GRUBOŚCI 86 MM PRZECIWPOŻAROWA KLAPA GRUBOŚCI 66 MM

KLAPA OBUSTRONNIE BIAŁA KLAPA OBUSTRONNIE BIAŁA KLAPA OBUSTRONNIE BIAŁA

DREWNIANO-METALOWA DRABINKA 4-SEKCYJNA DREWNIANA DRABINKA 3-SEKCYJNA METALOWA DRABINKA 3-SEKCYJNA

DREWNIANA SKRZYNKA WYSOKOŚCI 170 MM DREWNIANA SKRZYNKA WYSOKOŚCI 170 MM DREWNIANA SKRZYNKA WYSOKOŚCI 170 MM

МАКСИМАЛьнАя ВыСОТА KONDYGNACJI 265 CM МАКСИМАЛьнАя ВыСОТА KONDYGNACJI 280 CM МАКСИМАЛьнАя ВыСОТА KONDYGNACJI 280 CM

Подробная таблица с размерами на стр. Подробная таблица с размерами на стр. Подробная таблица с размерами на стр.

АКсессуАры АКсессуАры АКсессуАры

   

сТАндАрТные рАзмеры КОрОБА (см) сТАндАрТные рАзмеры КОрОБА (см) сТАндАрТные рАзмеры КОрОБА (см)

80x60   90x60   100x60 
80x70   90x70   100x70   

120x60      130x60       
120x70      130x70      

120x60      130x60       
120x70      130x70      

несТАндАрТные рАзмеры КОрОБА (см) несТАндАрТные рАзмеры КОрОБА (см) несТАндАрТные рАзмеры КОрОБА (см)

ДЛИнА, MIN - MAX NA ZAPYTANIE ДЛИнА, MIN - MAX NA ZAPYTANIE ДЛИнА, MIN - MAX NA ZAPYTANIE

шИРИнА, MIN - MAX NA ZAPYTANIE шИРИнА, MIN - MAX NA ZAPYTANIE шИРИнА, MIN - MAX NA ZAPYTANIE

МИнИМАЛьный РАзМЕР 80 x 60 МИнИМАЛьный РАзМЕР 120 x 60 МИнИМАЛьный РАзМЕР 120 x 60

Ч
ЕР

Д
А

Ч
н

ы
Е 

Л
ЕС

Тн
И

Ц
ы

 
SCHODY  

PRZECIWPOŻAROWE
170 MM 170 MM 170 MM 170 MM

ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI 
WYBIERZ ODPORNOŚĆ OGNIOWĄ

Zdolność schodów strychowych jako przegrody w stropie do 
spełnienia określonych wymagań podczas pożaru. Odporność 

ogniowa jest wyrażona w minutach.

45 MINUT 60 MINUT

 

  

1x

зАщиТные нАсАдКи

пОручень

упЛОТниТеЛь  
PRZECIWPOŻAROWE

ЭнерГОсБережение

 160 KG

мАКсимАЛьнАя нАГрзуКА

U=0,76 
W/m2·K

 

  

1x

зАщиТные нАсАдКи

пОручень

упЛОТниТеЛь  
PRZECIWPOŻAROWE

ЭнерГОсБережение

 160 KG

мАКсимАЛьнАя нАГрзуКА

U=0,76 
W/m2·K

 

  

1x

зАщиТные нАсАдКи

пОручень

упЛОТниТеЛь  
PRZECIWPOŻAROWE

ЭнерГОсБережение

 160 KG

мАКсимАЛьнАя нАГрзуКА

U=0,43 
W/m2·K

 

  

1x

зАщиТные нАсАдКи

пОручень

упЛОТниТеЛь  
PRZECIWPOŻAROWE

BARDZO 

 210 KG

мАКсимАЛьнАя нАГрзуКА

U=0,54 
W/m2·K

зАщиТный 
БАрьер

зАщиТный 
БАрьер

зАщиТный 
БАрьер

зАщиТный 
БАрьер

TERMO-STOP сисТемА 
ВыбОР КОЭФФИЦИЕнТА ТЕПЛОПРОВОДнОСТИ

Меньший коэффициент U означает лучшую теплоизоляцию 
крышки, либо, что меньше потерь тепла через проем 

в потолке – экономия средств на энергию. 

U=1,22 
W/m2·K

PODSTAWOWY

U=0,85 
W/m2·K

DOBRY

U=0,7 
W/m2·K

BARDZO DOBRY

U=0,36 
W/m2·K

ЭнерГОсБережение

www.oman.com.ua www.oman.com.ua
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FLEX TERMO 
ЛЕСТнИЦА С ОЧЕнь ЛЕГКИМ ОТКРыВАнИЕМ-зАКРыВАнИЕМ 

нОжнИЧнОГО ТИПА

FLEX TERMO METAL BOX 
ЛЕСТнИЦА нОжнИЧнОГО ТИПА С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОРОбОМ

ОБщие ТехпАрАмеТры ОБщие ТехпАрАмеТры

ТЕПЛОИзОЛяЦИОннАя КРышКА ТОЛЩИнОй 26 ММ ТЕПЛОИзОЛяЦИОннАя КРышКА ТОЛЩИнОй 26 ММ

КРышКА С ДВУх СТОРОн ОКРАшЕнА В бЕЛый ЦВЕТ КРышКА С ДВУх СТОРОн ОКРАшЕнА В бЕЛый ЦВЕТ
МЕТАЛЛИЧЕСКАя(АнОДИРОВАннАя СТАЛь, ОКРАшЕннАя В ЧЕРный ЦВЕТ) 

ЛЕСТнИЦА нОжнИЧнОГО ТИПА Из 11 СТУПЕнЕй
МЕТАЛЛИЧЕСКАя(АнОДИРОВАннАя СТАЛь, ОКРАшЕннАя В ЧЕРный 

ЦВЕТ) ЛЕСТнИЦА нОжнИЧнОГО ТИПА Из 11 СТУПЕнЕй
ДЕРЕВянный КОРОб ВыСОТОй 135 ММ МЕТАЛЛИЧЕСКИй КОРОб ВыСОТОй 145 ММ

МАКСИМАЛьнАя ВыСОТА ПОМЕЩЕнИя 290 СМ МАКСИМАЛьнАя ВыСОТА ПОМЕЩЕнИя 290 СМ

Подробная таблица с размерами на стр. Подробная таблица с размерами на стр.

АКсессуАры АКсессуАры

                 

сТАндАрТные рАзмеры КОрОБА (см) сТАндАрТные рАзмеры КОрОБА (см)

70x60 80x60 90x60 100x60 110x60 120x60 130x60
70x70 80x70 90x70 100x70 110x70 120x70 130x70 

70x50 80x50 90x50 100x50 110x55 120x55 130x55 
70x60 80x60 90x60 100x60 110x60 120x60 130x60
70x70 80x70 90x70 100x70 110x70 120x70 130x70

несТАндАрТные рАзмеры КОрОБА (см) несТАндАрТные рАзмеры КОрОБА (см)

ДЛИнА, MIN - MAX 70 - 130 ДЛИнА, MIN - MAX NIEDOSTĘPNE

шИРИнА, MIN - MAX 60 - 75 шИРИнА, MIN - MAX NIEDOSTĘPNE

МИнИМАЛьный РАзМЕР 70 x 60 МИнИМАЛьный РАзМЕР 70 x 50

КОмпЛеКТ зАщиТный 
БАрьер

COMPACT TERMO 
ДЕРЕВяннАя СКЛАДнАя ЛЕСТнИЦА 

С нЕбОЛьшИМ ЛЮКОМ

STALLUX TERMO 
КОМбИнИРОВАннАя: 

МЕТАЛЛ/ДЕРЕВО СКЛАДнАя

ALUPROFI EXTRA 
ЭСТЕТИЧнАя АЛЮМИнИЕВАя 

СКЛАДнАя ЛЕСТнИЦА

ОБщие ТехпАрАмеТры ОБщие ТехпАрАмеТры ОБщие ТехпАрАмеТры

ТЕПЛОИзОЛяЦИОннАя КРышКА ТОЛЩИнОй 26 ММ ТЕПЛОИзОЛяЦИОннАя КРышКА ТОЛЩИнОй 26 ММ ТЕПЛОИзОЛяЦИОннАя КРышКА ТОЛЩИнОй 46 ММ

КРышКА С ДВУх СТОРОн ОКРАшЕнА В бЕЛый ЦВЕТ КРышКА С ДВУх СТОРОн ОКРАшЕнА В бЕЛый ЦВЕТ КРышКА C ДВУх СТОРОн ОКРАшЕнА В бЕЛый ЦВЕТ

ДЕРЕВяннАя 4-х СЕКЦИОннАя ЛЕСТнИЦА
КОМбИнИРОВАннАя: МЕТАЛЛ / ДЕРЕВО 3-х 

СЕКЦИОннАя ЛЕСТнИЦА
АЛЮМИнИЕВАя 3-х СЕКЦИОннАя ЛЕСТнИЦА

ДЕРЕВянный КОРОб ВыСОТОй 135 ММ ДЕРЕВянный КОРОб ВыСОТОй 135 ММ ДЕРЕВянный КОРОб ВыСОТОй 170 ММ

МАКСИМАЛьнАя ВыСОТА ПОМЕЩЕнИя 280 СМ МАКСИМАЛьнАя ВыСОТА ПОМЕЩЕнИя 280 СМ МАКСИМАЛьнАя ВыСОТА ПОМЕЩЕнИя 280 СМ

Подробная таблица с размерами на стр. Подробная таблица с размерами на стр. Подробная таблица с размерами на стр.

АКсессуАры АКсессуАры АКсессуАры

       

сТАндАрТные рАзмеры КОрОБА (см) сТАндАрТные рАзмеры КОрОБА (см) сТАндАрТные рАзмеры КОрОБА (см)

100x55 
100x60 
100x70

110x55      120x55      130x55      140x55 
110x60      120x60      130x60      140x60 
110x70      120x70      130x70      140x70

110x55      120x55      130x55      140x55 
110x60      120x60      130x60      140x60 
110x70      120x70      130x70      140x70

несТАндАрТные рАзмеры КОрОБА (см) несТАндАрТные рАзмеры КОрОБА (см) несТАндАрТные рАзмеры КОрОБА (см)

ДЛИнА, MIN - MAX 100 - 110 ДЛИнА, MIN - MAX 110 - 140 ДЛИнА, MIN - MAX 110 - 140

шИРИнА, MIN - MAX 54 - 85 шИРИнА, MIN - MAX 54 - 85 шИРИнА, MIN - MAX 54 - 80

МИнИМАЛьный РАзМЕР 100 x 54 МИнИМАЛьный РАзМЕР 110 x 54 МИнИМАЛьный РАзМЕР 110 x 54

135 MM 135 MM 170 MM145 MM135 MM

STOPIEŃ 
FLEX

STOPIEŃ 
FLEX КОмпЛеКТ зАщиТный 

БАрьер
мОнТАжный 

КОмпЛеКТпОручень зАщиТный 
БАрьер

мОнТАжный 
КОмпЛеКТКОмпЛеКТ зАщиТный 

БАрьер
мОнТАжный 

КОмпЛеКТпОручень

U=0,85 
W/m2·K

U=1,22 
W/m2·K

 1x

упЛОТниТеЛь

ЭнерГОсБережение

 160 KG

мАКсимАЛьнАя нАГрзуКА

зАщиТные нАсАдКи

 1x

упЛОТниТеЛь

ЭнерГОсБережение

 160 KG

мАКсимАЛьнАя нАГрзуКА

пОручень

 1x

упЛОТниТеЛь

ЭнерГОсБережение

 160 KG

мАКсимАЛьнАя нАГрзуКА

U=1,22 
W/m2·K

U=1,22 
W/m2·K

ЭнерГОсБережение

 160 KG

мАКсимАЛьнАя нАГрзуКА

10x
U=1,22 

W/m2·K

зАщиТные нАсАдКи FLEX

 1x

упЛОТниТеЛь

ЭнерГОсБережение

 160 KG

мАКсимАЛьнАя нАГрзуКА

10x

зАщиТные нАсАдКи FLEX

зАщиТные нАсАдКи
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зАщиТный БАрьер 
DSS B

КОмпЛеКТ нАЛичниКОв 
DSS LM-1

пОручень 
DSS P-1 / DSS P-2

ОписАние ОписАние ОписАние

защитный барьер, устанавливается сверху на короб 
лестницы в верхнем помещении. Изготовленный 

из дерева в комплекте с металлическими подпорками. 
Повышает Вашу безопасность, защищая Вас, таким 
образом, от случайного падения в открытый люк. 
Доступен к лестницам с размерами короба (см): 

120х70 , 130х70, 140х70, 140х85

Комплект наличников выполняет декоративную 
функцию, закрывая щели в потолке. Изготовлен из 

пластика белого цвета, имеет очень эстетичный 
вид. Простой и легкий монтаж, не требует никаких 

инструментов и дополнительных крепежных элементов  
(саморезы, гвозди).

Металлический поручень крепится к двум 
металлическим кронштейнам, находящихся на 

внутренней поверхности крышки. Простой и легкий 
монтаж, возможность крепить поручень с левой, либо 
с правой стороны, либо с обеих сторон сразу. Версия 

DSS P-1 предназначена  для лестниц с размером короба 
от 110 см и более, а версия DSS P-2 – для размеров 

меньших, чем 110 см.

дОпОЛниТеЛьнАя 
сеКция ЛесТницы 

DSS DS-1

дОпОЛниТеЛьнАя 
сТупеньКА 

DSS DS-2

дОпОЛниТеЛьнАя сеКция 
К ЛесТницАм FLEX 

DSS DS-3

ОписАние ОписАние ОписАние

Дополнительная секция к деревянной 3-х секционной 
лестнице, увеличивает ее длину для высоты помещения 
в 3,3 метра. Идет в комплекте с двумя дополнительными 

металлическими петлями.

Специальная ступенька для установки  внутри короба 
либо в проеме перекрытия, облегчает подъем наверх.

Дополнительная секция со ступенькой к лестницам 
ножничного типа FLEX, удлиняет лестницу, увеличивая 

высоту помещения на 20 см.

зАщиТные нАсАдКи 
DSS S-1

мОнТАжный КОмпЛеКТ 
DSS ZM-1

ОписАние ОписАние

защитные насадки из прочного пластика (ПВх) 
повышают безопасность лестницы,ее устойчивость 

за счет антискользящих насечек внизу, сделаны уже под 
косину, что упрощает подрезку последней деревянной 

секции. 

Специальный монтажный комплект, состоящий из шпильки 
с резьбой, большой пластины и зацепа, позволяет легко и 

просто самому производить монтаж чердачной лестницы в 
перекрытии. С его помощью происходит фиксация лестницы 

в подвешанном состоянии во всех четырех углах, далее 
последующая регулировка по уровню и окончательная 

фиксация лестницы в месте установки.

спОсОБ ОТКрывАния

ТАБЛицА ТипОрАзмерОв
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E 155 CM E=A 155 CM 113 CM 155 CM

25
0 

CM 240 155 CM

11
3 

CM

D 135 CM 100 CM 135 CM

23
2 

CM 218 CM 135 CM

10
0 

CM

F 57 CM 48 CM 57 CM 44 CM 57 CM

48
 C

M

I
11

0 
CM

H

27
0 

CM

G 160 KG

19
0 

KG

210 KG 160 KG

21
0 

KG

16
0 

KG

рисунОК с рАзмерАми
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CLASSIC 
ПРОСТАя ЛЕСТнИЦА

CLEVER 
ЛЕСТнИЦА С «УТИныМ» шАГОМ

TURN 
ЛЕСТнИЦА С УГЛОМ

рисунОК с рАзмерАми рисунОК с рАзмерАми рисунОК с рАзмерАми

19

19

60, 70, 80

3,23,2

27,5

60, 65, 70
3,5

12,3 25,6
3,5

19

19

80

3,23,2

ОБщие ТехпАрАмеТры ОБщие ТехпАрАмеТры ОБщие ТехпАрАмеТры

УГОЛ нАКЛОнА 52 ° (R) УГОЛ нАКЛОнА 67 ° (R) УГОЛ нАКЛОнА 52 ° (R)

МАКСИМАЛьнАя ВыСОТА 3000 MM (H) МАКСИМАЛьнАя ВыСОТА 3400 MM (H) МАКСИМАЛьнАя ВыСОТА 2800 MM (H)

шИРИнА ЛЕСТнИЦы 600-800 MM (L) шИРИнА ЛЕСТнИЦы 500-700 MM (L) шИРИнА ЛЕСТнИЦы 800 MM (L)

14 СТУПЕнЕй 16 СТУПЕнЕй 13 СТУПЕнЕй

ДРЕВЕСИнА хВОйных ПОРОД ДРЕВЕСИнА хВОйных ПОРОД ДРЕВЕСИнА хВОйных ПОРОД

ГЛУбИнА СТУПЕнЕй 190 MM ГЛУбИнА СТУПЕнЕй 123-256 MM ГЛУбИнА СТУПЕнЕй 190 MM

ТОЛЩИнА СТУПЕнЕй 32 MM ТОЛЩИнА СТУПЕнЕй 35 MM ТОЛЩИнА СТУПЕнЕй 32 MM

шИРИнА бОКОВых нАПРАВЛяЮЩИх 190 MM шИРИнА бОКОВых нАПРАВЛяЮЩИх 275 MM шИРИнА бОКОВых нАПРАВЛяЮЩИх 190 MM

ТОЛЩИнА бОКОВых нАПРАВЛяЮЩИх 32 MM ТОЛЩИнА бОКОВых нАПРАВЛяЮЩИх 27 MM ТОЛЩИнА бОКОВых нАПРАВЛяЮЩИх 32 MM

ВынОС ЛЕСТнИЦы 2380 MM (M) ВынОС ЛЕСТнИЦы 1580 MM (M) ВынОС ЛЕСТнИЦы 2470 MM (M)

РАССТОянИЕ МЕжДУ СТУПЕняМИ 200 MM (S) РАССТОянИЕ МЕжДУ СТУПЕняМИ 200 MM (S) РАССТОянИЕ МЕжДУ СТУПЕняМИ 200 MM (S)

ОДнОСТОРОннИй ПОРУЧЕнь,  
2 СТОйКИ ПОД ПОРУЧЕнь

ОДнОСТОРОннИй ПОРУЧЕнь,  
2 СТОйКИ ПОД ПОРУЧЕнь

ОДнОСТОРОннИй ПОРУЧЕнь,  
2 СТОйКИ ПОД ПОРУЧЕнь

рисунОК с рАзмерАми АКсессуАры рисунОК с рАзмерАми АКсессуАры рисунОК с рАзмерАми АКсессуАры

H
R

L

M

S

    

H

R

L

M

S

    

83

50

HS

R

L

M

    

HOBBY 
ЛЕСТнИЦы ЭКОнОМ

рисунОК с рАзмерАми

14,2
14,2

55

2,72,7

ОБщие ТехпАрАмеТры

УГОЛ нАКЛОнА 57 ° (R)

МАКСИМАЛьнАя ВыСОТА 2821 MM (H)

шИРИнА ЛЕСТнИЦы 550 MM (L)

12 СТУПЕнЕй

ДРЕВЕСИнА хВОйных ПОРОД

ГЛУбИнА СТУПЕнЕй 142 MM

ТОЛЩИнА СТУПЕнЕй 27 MM

шИРИнА бОКОВых нАПРАВЛяЮЩИх 142 MM

ТОЛЩИнА бОКОВых нАПРАВЛяЮЩИх 27 MM

ВынОС ЛЕСТнИЦы 1768 MM (M)

РАССТОянИЕ МЕжДУ СТУПЕняМИ 217 MM (S)

ОДнОСТОРОннИй ПОРУЧЕнь,  
3 СТОйКИ ПОД ПОРУЧЕнь

рисунОК с рАзмерАми АКсессуАры

H

L

M

S

R

    

ЛесТницы меЛьниКА
СТАЦИОнАРныЕ ЛЕСТнИЦы ДЛя ДОМОВ 

КОТТЕДжнОГО ТИПА

прОсТОй мОнТАж

Лестницы Мельника TM OMAN поставляются в комплекте с 
набором креплений для монтажа, вместе с инструкцией. благодаря 

этому каждый может легко справиться с установкой лестницы.

ГОТОвые пОд пОКрАсКу

Лестницы Мельника готовы к покраске в любой цвет согласно вкусам 
заказчика. Каждый потребитель может выбрать нужный ему цвет, в 
соответствии с  дизайном данного помещения либо  сохранить цвет 

натурального дерева, обработав его бесцветным лаком.

нАдежнОсТь и БезОпАсТнОсТь

Толщина боковых направляющих и ступеней гарантируют 
надежную эксплуатацию и безопасность на долгие годы. 

Глубина ступеней обеспечивает удобство и комфорт во время 
подъема и спуска по лестнице.
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дОпОЛни-
ТеЛьный 

пОручень

дОпОЛни-
ТеЛьный 

пОручень

дОпОЛни-
ТеЛьный 

пОручень

дОпОЛни-
ТеЛьный 

пОручень
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DK POLAR 
ДВЕРИ С СУПЕР ТЕПЛОИзОЛяЦИЕй 

И С РУЧКОй-зАМКОМ

ОБщие ТехпАрАмеТры

ДВЕРИ С ТЕПЛОИзОЛяЦИЕй ТОЛЩИнОй 86 ММ

ДВЕРИ, ОКРАшЕнныЕ С ДВУх СТОРОн В бЕЛый ЦВЕТ

ГЛУбИнА КОРОбА 110 ММ

ТОЛЩИнА КОРОбА 30 ММ

КОРОб Из ДРЕВЕСИны хВОйных ПОРОД
ОТКРыВАнИЕ С ПОМОЩьЮ ЭСТЕТИЧнОй РУЧКИ

-зАМКА
УнИВЕРСАЛьный МОнТАж: ОТКРыВАнИЕ ДВЕРИ 

ЛИбО ВЛЕВО, ЛИбО ВПРАВО
бЛОКИРОВКА зАЩЕЛКИ зАМКА ГАРАнТИРУЕТ 

ПЛОТнОЕ зАКРыВААнИЕ ДВЕРИ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ шАРнИРныЕ ПЕТЛИ

ПРИМЕнЕнИЕ – ДЛя ВнУТРЕннИх ПОМЕЩЕнИй

3 ГОДА ГАРАнТИИ

АКсессуАры

сТАндАрТные рАзмеры (см)

70x55  80x55  90x55  100x55  110x55   
70x60  80x60  90x60  100x60  110x60   
70x70  80x70  90x70  100x70  110x70  

несТАндАрТные рАзмеры (см)

ДЛИнА, MIN - MAX 55 - 110

шИРИнА, MIN - MAX 55 - 90

КОмпЛеКТ 
нАЛичниКОв

двери дЛя КЛАдОвОК
ЛУЧшЕЕ ИСПОЛьзОВАнИЕ ПРОСТРАнСТВА

испОЛьзуй прОсТрАнсТвО

Применяя двери для кладовок, можно получить 
дополнительную, ранее не использованную, площадь 

помещения между кровлей и мансардой.

дОсТАТОчнО зАхЛОпнуТь

Достаточно просто захлопнуть дверцу и быть уверенным, что она 
уже плотно закрыта. Уплотнительная резинка, расположенная по 
всему контуру короба, мягко амортизирует закрывание. не нужно 

думать, закрылась ли ручка на дверцах!

КЛиК!

Д
ВЕ

РИ
 Д

Ля
 К

ЛА
Д

О
ВО

К

ЭТО 
прОсТрАнсТвО 

мОжнО 
испОЛьзОвАТь

DK MAXI 
ДВЕРИ С ОТЛИЧнОй ТЕПЛОИзОЛяЦИЕй 

И С РУЧКОй-зАМКОМ

DK EXTRA 
ДВЕРИ С хОРОшЕй ТЕПЛОИзОЛяЦИЕй, 

С зАЩЕЛКОй

DK TERMO 
ДВЕРИ С хОРОшЕй ТЕПЛОИзОЛяЦИЕй 

И С РУЧКОй-зАЩЕЛКОй

ОБщие ТехпАрАмеТры ОБщие ТехпАрАмеТры ОБщие ТехпАрАмеТры

ДВЕРИ С ТЕПЛОИзОЛяЦИЕй ТОЛЩИнОй 56 ММ ДВЕРИ С ТЕПЛОИзОЛяЦИЕй ТОЛЩИнОй 46 ММ ДВЕРИ С ТЕПЛОИзОЛяЦИЕй ТОЛЩИнОй 26 ММ

ДВЕРИ, ОКРАшЕнныЕ С ДВУх СТОРОн В бЕЛый ЦВЕТ ДВЕРИ, ОКРАшЕнныЕ С ДВУх СТОРОн В бЕЛый ЦВЕТ ДВЕРИ, ОКРАшЕнныЕ С ДВУх СТОРОн В бЕЛый ЦВЕТ

ГЛУбИнА КОРОбА 110 ММ ГЛУбИнА КОРОбА 110 ММ ГЛУбИнА КОРОбА 110 ММ

ТОЛЩИнА КОРОбА 30 ММ ТОЛЩИнА КОРОбА 30 ММ ТОЛЩИнА КОРОбА 30 ММ

КОРОб Из ДРЕВЕСИны хВОйных ПОРОД КОРОб Из ДРЕВЕСИны хВОйных ПОРОД КОРОб Из ДРЕВЕСИны хВОйных ПОРОД
ОТКРыВАнИЕ С ПОМОЩьЮ ЭСТЕТИЧнОй РУЧКИ

-зАМКА
ОТКРыВАнИЕ С ПОМОЩьЮ РУЧКИ ОТКРыВАнИЕ С ПОМОЩьЮ РУЧКИ

УнИВЕРСАЛьный МОнТАж: ОТКРыВАнИЕ ДВЕРИ 
ЛИбО ВЛЕВО, ЛИбО ВПРАВО

УнИВЕРСАЛьный МОнТАж: ОТКРыВАнИЕ ДВЕРИ 
ЛИбО ВЛЕВО, ЛИбО ВПРАВО

УнИВЕРСАЛьный МОнТАж: ОТКРыВАнИЕ ДВЕРИ 
ЛИбО ВЛЕВО, ЛИбО ВПРАВО

бЛОКИРОВКА зАЩЕЛКИ зАМКА ГАРАнТИРУЕТ 
ПЛОТнОЕ зАКРыВААнИЕ ДВЕРИ

зАЩЕЛКА зАЩЕЛКА

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ шАРнИРныЕ ПЕТЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ шАРнИРныЕ ПЕТЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ шАРнИРныЕ ПЕТЛИ

ПРИМЕнЕнИЕ – ДЛя ВнУТРЕннИх ПОМЕЩЕнИй ПРИМЕнЕнИЕ – ДЛя ВнУТРЕннИх ПОМЕЩЕнИй ПРИМЕнЕнИЕ – ДЛя ВнУТРЕннИх ПОМЕЩЕнИй

3 ГОДА ГАРАнТИИ 3 ГОДА ГАРАнТИИ 3 ГОДА ГАРАнТИИ

АКсессуАры АКсессуАры АКсессуАры

сТАндАрТные рАзмеры (см) сТАндАрТные рАзмеры (см) сТАндАрТные рАзмеры (см)

70x55  80x55  90x55  100x55  110x55   
70x60  80x60  90x60  100x60  110x60   
70x70  80x70  90x70  100x70  110x70  

70x55  80x55  90x55  100x55  110x55   
70x60  80x60  90x60  100x60  110x60   
70x70  80x70  90x70  100x70  110x70  

70x55  80x55  90x55  100x55  110x55   
70x60  80x60  90x60  100x60  110x60   
70x70  80x70  90x70  100x70  110x70  

несТАндАрТные рАзмеры (см) несТАндАрТные рАзмеры (см) несТАндАрТные рАзмеры (см)

ДЛИнА, MIN - MAX 55 - 110 ДЛИнА, MIN - MAX 55 - 110 ДЛИнА, MIN - MAX 55 - 110

шИРИнА, MIN - MAX 55 - 90 шИРИнА, MIN - MAX 55 - 90 шИРИнА, MIN - MAX 55 - 90

КОмпЛеКТ 
нАЛичниКОв

КОмпЛеКТ 
нАЛичниКОв

КОмпЛеКТ 
нАЛичниКОв

U=0,85 
W/m2·K

U=0,7 
W/m2·K

U=1,22 
W/m2·K

U=0,36 
W/m2·K

ЭнерГОсБережение BARDZO ЭнерГОсБережение PODSTAWOWE

 2x

упЛОТниТеЛь

 2x

упЛОТниТеЛь

 1x

упЛОТниТеЛь

 1x

упЛОТниТеЛь

TERMO-STOP сисТемА 
ВыбОР КОЭФФИЦИЕнТА ТЕПЛОПРОВОДнОСТИ

Меньший коэффициент U означает лучшую теплоизоляцию 
крышки, либо, что меньше потерь тепла через проем 

в потолке – экономия средств на энергию. 

U=1,22 
W/m2·K

PODSTAWOWY

U=0,85 
W/m2·K

DOBRY

U=0,7 
W/m2·K

BARDZO DOBRY

U=0,36 
W/m2·K

ЭнерГОсБережение

www.oman.com.ua www.oman.com.ua


